adixen SICHERHEITSDATENBLATT
by Alcatel Vacuum Technology ALCATEL A1 20

gemal 91/155/EU

Referenznr. : FDS A 120 Version: 05D Datum: 18.11.2009

*1. Stoff- /Zubereitungs- und Firmenbeschreibung

Angaben zum Produkt:
-Handelsnamen: ALCATEL A120

- Lieferant: Alcatel Hochvakuum Technik GmbH
Am Kreuzeck 10
D-97877 Wertheim Tel. : 09342-9610-0

- Notfallauskunft: Alcatel Hochvakuum Technik GmbH

Am Kreuzeck 10
D-97877 Wertheim Tel. : 09342-9610-0

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus Mineraldlkohlenwasserstoffen

3. Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung : entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: entfallt

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG- Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4. Erste- Hilfe- MaBnahmen

- aligemeine Hinweise: keine besonderen MaBnahmen erforderlich

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

- nach Hautkontakt: im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend

- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem
Wasser splilen, Augenarzt aufsuchen

- nach Verschlucken: kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

- geeignete Loschmittel: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl
groBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen

- aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: nicht erforderlich

- UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser, Kanalisation oder Boden zustandige Behorde benachrichtigen
Nicht in Oberflachenwasser, Kanalisation, Grundwasser oder Boden gelangen lassen

- Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen

- zusdtzliche Hinweise:
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei sachgemaBer Verwendung keine besonderen MaBnahmen erforderlich
- Hinweise zumBrand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich

Lagerung:

- Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter: Eindringen in den Boden sicher verhindern
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

Lagerklasse:

- VdF - Klasse: entfallt

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: entfallt
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen

Personliche Schutzausriistung:
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit
Chemikalien sind zu beachten

- Atemschutz: nicht erforderlich
- Handschutz: Schutzhandschuhe empfehlenswert
- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: flussig

- Farbe: gelb

- Geruch: mineralolartig
Zustandsanderung:

- Stockpunkt: -10 °C DIN ISO 3016
- Siedepunkt / Siedebereich : nicht bestimmt
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- Flammpunkt: 260 ° C

- Explosionsgefahr: das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich

- Dichte bei 15 ° C 0,886 g / cm_ DIN 51757

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

- Viskositat:

- kinematisch: bei 40 °C 118mm_/s DIN 51562/1

10. Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung
- Gefdhrliche Reaktionen: keine Gefahrlichen Reaktionen bekannt
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine Gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat
- Primdre Reizwirkung:

- an der Haut: keine Reizwirkung
- am Auge: keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusatzliche toxikoligische Hinweise:

Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsmaBiger Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgultigen Fassung .

12. Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise :
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen
- Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend ( Selbsteinstufung )

13. Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Darf nicht in die
Kanalisation gelangen.
Abgabe von Altol nur an behordlich zugelassene Sammler

Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften

Fortsetzung auf Seite 4

ED 05D Datum: 27.04.2007 H 94001 - Anlage 11 Seite 3/4




adixen SICHERHEITSDATENBLATT
by Alcatel Vacuum Technology ALCATEL A1 20

gemal 91/155/EU

Referenznr. : FDS A 120 Version: 05D Datum: 18.11.2009

14. Angaben zum Transport

- Landtransport ADR / RID und GGVS / GGVE ( grenziiberschreitend / Inland ):
- Bemerkungen: kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler
Landtransportvorschriften

15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG- Richtlinien:
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen oder sonstigen uns bekannten
Literaturquellen
Die beim Umgang mit Chemikalien uiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VdF: entfallt
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 : schwach wassergefahrdend
( Selbsteinstufung )

*16. sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Customer Service

- Ansprechpartner: Abteilung Customer Service

- Neuausgabe: dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Ausgabe vom:
10.06.2002

- Wesentliche Anderungen: geanderte Kapitel sind mit einem Sternchen am linken

Rand gekennzeichnet
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